






ДИАПАЗОН EXTRASHADE 3- 14 D IN

При сохранении начального затем-

нения 3 DIN верхняя граница диапа-

зона затемнения соответствует гра-

дационному шифру 14 DIN. В сравне-

нии со стандартным затемнением 13 

DIN, затемнение 14 DIN блокирует в 

два раза больше ультрафиолетового 

и инфракрасного излучения, а так же 

видимого спектра света. Это обе-

спечивает дополнительную защиту и 

комфорт при производительной 

сварке на высоких значениях тока 

350-550А и импульсных режимах 

Mig/Mag. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
Модель светофильтра
Оптический класс светофильтра
Размер смотрового окна
Количество оптических датчиков, шт
Начальное затемнение, DIN
Диапазон затемнения, DIN
Диапазон затемнения ExtraShade
Цветопередача ClearLens
Время срабатывания, с
Время задержки просветления, с
Фиксированное затемнение FIX 4-14 DIN
Функция «Градиент»
Функция «Автопилот»
Функция «TACK»
Ячейки памяти
Режим «Шлифовка»
Кнопка «Тест»
Индикация низкого заряда батареи
Механическая прочность щитка
Тип наголовника
Регулировка диапазона затемнения
Внешнее переключение режимов
Регулировка чувствительности
Регулировка времени задержки просветления
Сменная батарея
Срок гарантии, мес.
Температура эксплуатации, С

DRIVE
DRIVE / АСФ 990
1/1/1/1
116x81
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4-8 / 9-14
да
да
1/30000
0,04 – 2,0
да
да
да
да
да
да
да
да
5,9 Дж
Start X
внеш. + внутр.
да
да
да
да, 2хCR2450
24
от -10 до +55


